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Procesos de gran precision,
como la maquinaria de un
reloj: el BLUMOTION integrado
en la cazoleta de bisagra es
una solucion técnicamente
depurada para un cierre suave
y silencioso de puertas de
muebles.

Gracias a la combinacidn del
mecanismo de cierre y
BLUMOTION, basta un minimo
impulso para cerrar las puer-
tas, incluso si son pequefas y
ligeras.

Para garantizar la alta calidad
de movimiento en puertas

pequenas o ligeras, la funcion
de BLUMOTION se puede
desactivar facilmente.




Apertura facil, buen acceso, disefio acorde en el interior del armario,
con CLIP top en negro énix para aplicaciones de gran angular.

La version oscura de CLIP top BLUMOTION también permite realizar faciimente
aplicaciones de rincones falsos.

Ya sea con marcos de aluminio anchos o estrechos, CLIP top en negro 6nix
permite combinar los mas diversos materiales.
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M4s posibilidades de aplicacién en
www.blum.com/cliptop_blumotion

Bisagra Fijacion de la Tope de Tope central Tope interior Rincones Angulo

CLIP top BLUMOTION

CLIP top
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110°

107°

Bisagra para puertas
perfiladas de 95°

Bisagra para rincones falsos

Bisagra de angulo +15° Il
Bisagra de angulo +30° Il
Bisagra de angulo +45° |
Bisagra de angulo +45° ||

Bisagra de 155°, entrada 0

Bisagra p/puertas marco de alum. 95°

Bisagra para puertas
perfiladas de 95°

Bisagra de 155°, entrada 0

Bases

Base ajustable en altura mediante
excéntrica

Base ajustable en altura

Accesorios
BLUMOTION 973A

Tapas para bisagras sin impresion
Tapas para bisagras con Blum
estampado

Tapas de cazoleta de bisagra
(para atornillar y encajar a presion)

TIP-ON

cazoleta esquina falsos

INSERTA
Tornillos

Encaje a presion
Tornillos
INSERTA
Tornillos

Encaje a presiéon
INSERTA
Tornillos

Encaje a presion
INSERTA
INSERTA
INSERTA
INSERTA
INSERTA
Tornillos

Encaje a presion
Tornillos
INSERTA
Tornillos

Encaje a presion
INSERTA

Tornillos

Fijacion Distancia Recta 20/32

Tornillos

Encaje a presion

EXPANDO

Tornillos Euro

Tipo de bisagra

155°

110°, 107°, +45° |l y bisagra para rincones falsos

95°, +15° 1Il, +30° Il, +45° | y bisagra para marco de aluminio

110°, 107°, +45° |l y bisagra para rincones falsos

110°, 107°, 95° y bisagra para rincones falsos CLIP top BLUMOTION

CLIP top 95° sin muelle

sin muelle TIP-ON con iman, en negro terra, version larga
TIP-ON con iméan, en negro terra, version corta

con muelle TIP-ON con amortiguador, en negro terra, versién larga

Cruz 37/32







Todo el contenido esté sujeto al Copyright de Blum.

Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.

Printed in Austria -

IDNR: 660.403.8 - FO-075/1 ES-AL/10.16-1 LIGHTHOUSE.de

Julius Blum GmbH
Fabrica de herrajes
6973 Hoechst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com

www.blum.com

G)
1SO 14001 (D 1SO 50001 ﬁ blum
Certified Environmental Certified Energy
System System

Q

1ISO 9001 a
g;leggﬁd Quality /




